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C.j. 2173/38629/2005/Po str. 6

Stavebni tfad zajistil vzjemny soulad predlozenych stanovisek dotéenych organi stétni Spravy
zvlastnimi predpisy, zabezpegil plnéni pozadavki vlastnikd siti technického vybaveni k napojeni
stanoviska a pozadavky zahrnul do podminek rozhodnuti.

Namitky G&astniki nebyly v fizeni uplatnény.

Upozornéni:

e Uzemni rozhodnuti ma podle § 40 odst. 1 stavebniho zikona platnost 2 roky ode dne nabyti pravni moci
tohoto rozhodnuti. Nepozbude v3ak platnosti, jestlize v této Ihiité bude podana zadost o stavebni povoleni

* Rozhodnuti pozbyva platnost dnem, kdy bylo stavebnimu tradu dorugeno ozndmeni navrhovatele nebo jeho
préavniho nastupce o tom, Ze upustil od zaméru, k némuz se rozhodnuti vztahuje.

Poucéeni o odvolani:
Proti tomuto rozhodnuti se mohou ii¢astnici fizeni odvolat do 15 dnit ode dne jeho oznameni k odboru tzemniho
a stavebniho fizeni Krajského ufadu Stfedogeského kraje, podanim u zdejsiho stavebniho tiadu.

Ilona Hofmanova
zastupce vedouciho stavebniho tfady

Poplatek:
Spravni poplatek podle zikona &. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich polozky 18 pism. a/ ve vy3i 1000,- K&
byl zaplacen.

Toto oznameni musi byt vyvéSeno po dobu 15 dnii.

Vyv&Seno dne: ........cocivvecrnncennnens SEPBIADE: 3. cii0vsiovsemisbiviansionsinits

Razitko, podpis orgénu, ktery potvrzuje vyvéseni a sejmuti oznamen.

Priloha:
® ovéfend dokumentace (podle § 4 odst. 3 vyhlasky ¢. 132/1998 Sb.).

Obdrizi:

ucastnici (dorucenky)

Pedan Ljudmila, Zlesicka 1808/10, 148 00 Praha

Josef Truhlar, Sumavska 1086/14, 120 00 Praha 2

Ivana Truhldfova, Sumavska 1086/14, 120 00 Praha

Ing. Miroslav Cerv, Zahradni¢kova 1 126, 150 00 Praha 5
Vladimira Cervova, Zahradni¢kova 1126/18, 150 00 Praha
Obec Babice, 251 01 Babice

dotéené organy statni spravy

MeU Ricany odbor spravnich agend a dopravy, Cernokosteleckd 1623, 251 01 Ri¢any

M&U Rigany odbor zivotniho prostfedi, Masarykovo namésti 83, 251 01 Ricany

HZS Stredoceského kraje se sidlem v Kladné uzemni odbor se sidlem v Kolinég, Polepska 634, 280 00 Kolin 4
Krajska hygienicka stanice Stredo¢eského kraje, Dittrichova 17, 120 00 Praha 2

ostatni
Spréva a udrzba silnic Kutna Hora, Cihlaiska 445, 284 80 Kutna Hora
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Policie CR - okresni feditelstvi Praha-vychod, dopravni inspektorat, Prazska 180, 250 66 Zdiby
Povodi Labe, Vita Nejedlého 951, 500 03 Hradec Kralové 3

Uappsé, Nad Ol3inami 3, 100 00 Praha 10

Cesky Telecom a.s. DLSS Benesov, Olsanska 55/5, 130 34 Praha 3

Ministerstvo vnitra CR - SDK, Ol3anské 4, 130 00 Praha

Stfedo¢eska energetickd a.s., Vinohradska 8/325, 120 21 Praha 2

Stfedoceska plynérenské a.s., Novodvorska 803/82, 142 01 Praha 4




image1.jpeg
MESTSKY URAD RICANY
odbor - Stavebni arad
Melantrichova 2000, 25101 Ri¢any, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160

Cj.: 2173/2005/Po ekl

E.f. 38629 S| 2 Ricany, dne 9.8.2005
Vyfizuje: Pospisil, tel. 323/618135 \%‘ 60-02

Toto rozhodnuti nat;)ylo pre’gvni moci
A b o siuns

Pedan Ljudmilg, Zlesicka 1808/10, 148 00 Praha dne ‘ -
Josef Truhlaf, Sumfivské 1086/14, 120 00 Praha 2 Mastsky ufad ...
Ivana Truhlafova, Sumavska 1086/14, 120 00 Praha dne i AR.S

Ing. Mirosl@v Cerv, Zahradni¢kova 1126, 150 00 Praha 5
Vladimira Cervova, Zahradnitkova 1126/18, 150 00 Praha

UZEMNi ROZHODNUTI

Stavebni odbor Méstského tradu Ritany, jako stavebni ufad prislusny podle § 117 odst. 1 pism. e/ zékona &.
50/1976 Sb., 0 izemnim plénovani a stavebnim fadu, ve znéni pozd&jsich predpisi (déle jen "stavebni zakon"),
v izemnim Fizeni posoudil podle § 37 stavebniho zékona navrh na rozhodnuti o umisténi stavby, ktery dne
6.6.2005 podali

Pedan Ljudmila, IC 596202, ZleSicks 1808/10, 148 00 Praha,
Josef TruhlaF, Sumavska 1086/14, 120 00 Praha 2,

Ivana Truhlifova, Sumavska 1086/14, 120 00 Praha,

Ing. Miroslav Cerv, Zahradnickova 1126, 150 00 Praha 5,
Vladimira Cervova, Zahradni¢kova 1126/18, 150 00 Praha

(dale jen "navrhovatel"), a na zakladé tohoto posouzeni vydava podle § 39 stavebniho zdkona a § 4 vyhlasky ¢.
132/1998 Sb.

rozhodnuti o umisténi stavby

Rodinné domy, mistni obsluzna komunikace, inzenyrské sité, déleni pozemkii, zménu vyuZziti uzemi

(déle jen "stavba") na pozemcich parc. ¢. 228/1, 228/10, 279/1, 279/8, p. p. k. 237, 238, 239 v Katastralnim
uzemi Babice.

Pro umisténi a projektovou piipravu stavby se stanovi tyto podminky:

1. Stavba bude umisténa na pozemku parc. & 228/1, 228/10, 279/1, 279/8, p. p. k. 237, 238, 239 v katastralnim
\izemi Babice, jak je zakresleno na pfilozeném situaénim vykresu v méfitku katastralni mapy 1:2000 a na
dopliiujicim vykresu v méfitku 1:500, kde je umisténi viech navrhovanych staveb téZ okétovano a vyskové
oznaceno.

2. Rada pozemkii pilehlych mistni komunikaci na pozemcich parc.g. 228/1, 279/1 bude zastavéna péti
bytovymi domy ( 5 x 4 byty ). Navrzena zéstavba lokality oznadené ve schvalené UPD obce Babice tvori
1. etapu zastavby zastavitelného zemi. Pro napojeni dalsi etapy zastavby budou vytvoreny podminky pro
napojeni komunikagniho systému a inzenyrskych siti ( komunikaéni prostor na parc.g. 238/17, dimenze
inzenyrskych siti pro celou lokalitu zastavitelného izemi ozn. ¢. 1 ).

3. Soucet zastavénych a zpevnénych ploch na kazdém jednotlivém pozemku nesmi presahnout 35%.
Vzdalenost rodinnych domi od oploceni je 5m, min 3m. Od uli¢niho oploceni je vzdalenost Sm. Vzdélenost
rodinnych domii vytvéfejicich mezi sebou volny prostor nesmi byt mensi nez 7m.

4. Vystavbu je nutné provadét v souladu s krajinnym razem podle § 12 zékona CNR ¢&. 114/1992 Sb., o
ochrang pfirody a krajiny, ve znéni pozdé&jsich predpisi.

5. Budovy budou mit nejvy3e 1 podzemni a 2 nadzemni podlazi + podkrovi, budou zastfeseny sedlovou nebo
polovalbovou stfechou s taskovou nebo 3indelovou krytinou o sklonu min. 35 % budou opatieny okapnimi
Zlaby a svody.

6.V ulicich bude vybudovéno vefejné osvétleni.

Vyméra jednotlivych pozemki bude min. 800 m2, vyjimetné 600m2

8. Nejvyssi vyska hfebene domil je 12m nad nejnizsim mistem upraveného terénu.
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Vodovodni pfipojky budou napojeny novymi vodovodnimi fady na stavajici vodovodni tad DN 90.

- Oploceni pozemki bude slozeno z prithledné dfevéné nebo kovové vyplné a zdéné podezdivky se sloupky.

Vyska oploceni bude jednotna do vysky 150cm. Nepfipustné jsou plné zdi.

- Destové vody z komunikace budou povrchové svedeny do prilehlych zelenych pasi ke vsaku. Vody ze

stfech RD budou v ramci projektii RD navrzeny k jimani a vyuziti pro zalivku zahrad

. Garaze budou feSeny bud’ jako souéast rodinnych domi nebo jako samostatné.
- Vrodinnych domech mohou byt vymezeny prostory slouzici pro podnikatelskou &innost, sluzby nerusici

okoli, které podle svého charakteru musi spliovat téz pozadavky na dopravni obsluznost a parkovani.

. Odpadni vody budou svedeny do obecni kanalizace.
. Projektové dokumentace pro stavebni povoleni bude kromé architektonické &asti obsahovat i vykresy

elektroinstalace, zdravotné technickych instalaci a topeni.

- V zdjmové lokalité se nachazi plynovody STL PE 63,25 ve spravé STP as., proto musi byt dodrzeny

podminky Stfedoceské plynérenské ze dne 15.9.2004 ¢&,j.: 455T/BN/RA/04

- Pred zahdjenim stavby bude provedeno vyty&eni trasy na zékladé pisemné objednavky. Termin vytyceni
je mozné dohodnout telefonicky tel.: 737200968 s p. Hofmanem 14 dni pred zahéjenim stavby.

- VeSkeré stavebni préce a Gpravy terénu v ochranném a bezpe¢nostnim pasmu plynovodu mohou byt
zapoCaty aZ po pisemném souhlasu provozovatele — STP a.s., v souladu s § 68 odst. 3 a 6 zakona &.
458/2000 Sb., Energeticky zdkon v platném znéni. Souhlas k &innosti v ochranném a bezpeénostnim
pasmu bude vystaven po vyty&eni plynovodu v terénu.

- Podminky napojeni na stavajici plynarenské zafizeni investor dojedna se Stfedoteskou plynarenskou
as.

- Pfi dalSich jednanich s STP a.s., je nutné predkladat vyhradn& potvrzenou PD, ktera byla predlozena k
vyjadreni

- Stavba bude provedena dle PD a v souladu s platnymi predpisy CSN EN 12007 1 az 4, CSN EN 12327,
CSN 73 6005, Tech. Pravidly G 702 01, Prikazem GR STP as., & 20/2000, Smérnici & 35/2001 a
Smérnici GR STP, a.s. & 2/19

- dalsi stupei PD je nutné doplnit o dokladovou ¢ast PD, zakresleni ostatnich inzenyrskych siti,
vykresovou &ast PD ( pticny fez pro ulozeni plynovodu, detail ukon&eni pfipojky )

- stavba bude provedena dle PD a v souladu s platnymi predpisy CSN EN 12007 1 a7 4, CSN EN 12327,
CSN 73 6005, Tech. Pravidly G 702 01, Pfikazem GR STP a.s., €. 20/2000, Smérnici ¢ 35/2001 a
Smérnici GR STP, a.s. €. 2/1999

V pfipadg, Ze pfi zemnich pracich bude zjisténo neevidované PVTS, préce je nutné okamzit& prerusit a tuto

skuteénost nahlasit pracovnikovi SOS Ceského Telecomu a.s.: Jifi Polesny st. —tel.: 3170722800, mobil

602 339238.

- Pfi realizaci stavby dojde ke stfetu s podzemnim vedenim telekomunikaéni sité ve spravé organizace Cesky

Telecom a.s., musi byt proto dodrzeny podminky Ceského Telecomu a.s.

- pfi Ginnostech v blizkosti vedeni VTS je investor povinen respektovat pravidla stanovena pravnimi
piedpisy pro ochranna pasma podzemniho vedeni telekomunikaéni sité ( dale jen PVTS ) a nadzemniho
vedeni telekomunikacni sit¢ ( dile jen NVTS ) tak, aby nedoslo k poskozeni nebo zamezeni piistupu
k vedeni. Pfi kfiZeni, nebo soubéhu zemnich praci s PVTS dodrzi CSN 73 6005 ., Prostorova prava
vedeni technického vybaveni“ v platném znéni a normy souvisejici, CSN 33 21 60 ,, Piedpisy pro
ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpeénymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN a ZVN
a dale CSN 33 2000-5 — 54 ,, Uzemnéni a ochranné vodice.”

- Pred zapoCetim zemnich praci zajistit vyznaeni trasy PVTS na terénu podle obdrZené polohopisné
dokumentace. S vyznacenou trasou PVTS prokazateln seznamit pracovniky, kteii budou stavebni price
provadét ( § 18, Vyhl. 324/1990 Sb.). Elektromagnetické vyty&eni PVTS je té% mo#no objednat u
Ceského Telecomu, a.s. 15 dni pred zahdjenim praci

- Pracovniky, ktefi budou provadét zemni price na stavenisti upozornit, aby v pfipadé potieby zjistili
hloubkové ulozeni PVTS a polohovymi tdaji ve vykresové dokumentaci. Déle je upozornit, aby ve
vzdalenosti nejméné 1,5m od krajnich vedeni vyznadené trasy PVTS nepouzivali Zadnych
mechanizaénich prostiedkii nebo nevhodného néfadi a aby pii provadéni praci v téchto mistech dbali
nejvyssi opatrnosti.

- PFi zji$w@eni zdsadniho rozporu mezi Gidaji v projektové dokumentaci a skute¢nosti zastavit prace a véc
oznamit zaméstnanci Ceského Telecomu a.s., povéfeného ochranou sité ( dale POS ). V pracich je
mozno pokragovat aZ po projednani a schvaleni dalsiho postupu.

- Pfi provadéni zemnich praci v blizkosti PVTS postupovat tak, aby nedoslo ke zméné hloubky ulozeni
nebo prostorového uspofadani PVTS. Odkryté vedeni zabezpegit proti poskozeni, odcizeni a provéseni.
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- Zemni prace v mistech, kde tlozny kabel vystupuje ze zemé do budovy, rozvadége, na sloup apod.
vykonévat velmi opatrné kvili ubyvajicimu kryti nad PVTS. Vykopové prace v blizkosti sloupti NVTS
je povinnost provadét v takové vzdalenosti, aby nedoslo k naruseni jejich stability ( § 19, odst. 5, Vyhl.
324/1990 Sb. C1. 56 CSN 743050).

- Dojde-li pfi provadéni zemnich praci k odkryti PVTS, je nutné vyzvat pracovnika POS ke kontrole
vedeni pfed zakrytim. Teprve pak je mozno provést zdhoz..

- Pomocna zafizeni ( patniky, kontrolni méFici objekty, oznaéniky, nadlozni lano, uzemiiovaci soustavy,
podpéra, stozéry, stfesniky, konzoly apod.), které jsou soudasti vedeni, se nesmi ani dotasné vyuzivat
k jinym G¢elim a nesmi byt dotéena ani premisténa.

- Mimo vozovku neni dovoleno trasu PVTS piejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci, dokud nebude
vedeni zabezpeteno proti mechanickému poskozeni. Zpiisob mechanické ochrany trasy PVTS je nutné
projednat s pracovnikem POS. Pi pfepravé vysokého nakladu nebo mechanizace pod trasou NVTS je
povinnost respektovat vysku vedeni nad zemi. Pfipadné zmény projednat predem s pracovnikem POS.

- Na trase PVTS ( v&etné ochranného pasma ) se nesmi ménit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty
ani ménit rozsah zpevnénych ploch ( napf. komunikaci, parkovist, vjezdii aj.). Nutnou zménu predem
projednat s pracovnikem POS.

- Manipula¢ni a skladové plochy je nutno zfizovat v takové vzdalenosti od NVTS, aby pfi vykonavani
praci v téchto prostorach se k vedeni nemohly osoby ani mechanizace priblizit na vzdalenost mensi nez
Im ( &l 175, CSN 34 2100).

- Na stfedisko ochrany sité ( dale SOS ) se obrat'te i v priibéhu stavby pokazdé, kdyz je nutno fesit stret
stavby s vefejnou telekomunikaéni siti. Stfedisko ochrany sité Praha — Ol3anska 6, Praha 3.

- Kazdé zjisténé nebo zpiisobené poskozeni nebo odcizeni vedeni VTS neprodlené oznamte Poruchové
sluzbé Ceského Telecomu a.s., na telefonni &islo 13129

Navrhovana stavba je situovana v prostoru u silnice &. I11/11313. Dojde-li pfi napojeni inzenyrskych siti

k zésahu do pozemni komunikace, je nutné zazadat ptisluny silni¢ni spravni ufad ( MEU Ricany, odbor

spravnich agend a dopravy ) o povoleni zvidstniho uzivdni. Podle ust. § 10 odst. 4 pism. b zakona o

pozemnich komunikacich a § 12 vyhlasky & 104/1997 Sb., v platném znéni, je nutné pozidat pfislusny

silniéni spravni Grad o povoleni k pripojeni navrhované ucelové komunikace ke stdvajici silnici 11/11313

v katastrdlnim uzemi Babice.

Je nutné dodrzet podminky Spravy a udrzby silnic Kutna Hora ze dne 3.8.2005 ¢.j.: 1516/2005/MS/Foj pro

pfipojeni obsluzné komunikace na silnici [1/11313

- vjezd o §ifi 15m bude zatrubnén /DN 400 /, bude mit zpevnéna &ela a povrch a odvodnén mimo silniéni
téleso a jeho prislusenstvi

- pfi vystavbé nesmi dojit k naruseni provozu na pfilehlé komunikaci.

- Pfi pfipadnych Gpravach komunikace provede investor na vlastni naklady opatfeni / napi. vyrovnani
vyskové nivelety / tak, aby nebyla narusena bezpe&nost a plynulost silniéniho provozu.

- Vptipadé, e vjezd zasahuje do prostoru umisténého reklamniho poutade &i jinych zafizeni, posunuti
tohoto zafizeni projedné investor s firmou VAPAS Kamenice, tel.: 728175282.

- Investor stavby je povinen udrZovat zatrubnéni vjezdu v priitodném stavu a vlastni vjezd v takovém
stavu, aby nedochézelo ke zne&istovéni &i poskozovani prilehlé komunikace

Elektricky pfikon bude zajistén v souladu se zékonem &. 458/2000 Sb., samostatné na zdkladé smlouvy

s CEZ - Stfedogeskou energetickou a.s.

Stavajici vrchni vedeni VN bude do doby vystavby RD sneseno.

Trasa kabelového vedeni VN 22 kV bude upiesiiovana podle tras vefejné pristupnych komunikaci. Pocet,

velikost a umisténi transforma¢ni stanice 22/0,4 kV bude projednavano s investorem pfi zpracovani

technicko — ekonomického navrhu stavby na zakladé predlozené zadosti o pfipojeni nového odbérného
mista, v niz budou uvedené pozadované hodnoty hlavnich jisti&i.

Budou dodrzeny podminky StredoGeské energetické a.s., obsaZené ve vyjadfeni ze dne 15.9.2004

Jje nutné respektovat stavajici energetické zatizeni véetné ochrannych pasem podle zédkona ¢ 458/2000
Sb

Podminky styku s vedenimi pfenosové soustavy velmi vysokého napéti 220 kV 400 kV v majetku CEPS
a.s., projednejte s jeho vlastnikem CEPS a.s., Kunraticka spojka 250 schr. 43, 148 01 Praha 4 - Chodov
Pred zapocetim zemnich praci musi byt trasy stavajicich podzemnich vedeni ve spravé STE as.,
vyty€eny. Vytyeni provede na objednéavku odd. Obchodni centrum provozu a poruchové sluzby JIH,
pracovisté ﬁjéany, Zemni prace v ochranném pasmu vedeni musi byt provadény ruén& bez pouziti
mechanizace a s maximélni pozornosti, aby nedoslo k jejich poskozeni.
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U nadzemnich vedeni nesmi byt sniZena stabilita podp&rnych bodi a poskozeno uzemnéni. Pfi pracich
pod nadzemnim vedenim nesmi byt pouzity mechanismy vy33i nez 3m ( véetné vysuvnych &asti ). Pod
vedenim nesmi byt provadéna skladka materiélu a zeminy.

- Projektovou dokumentaci staveb, pfi kterych dojde ke styku s ochrannym pasmem nékterého z vyse

uvedenych energetickych zafizeni nebo styku s venkovnim vedenim nizkého napéti, je nutné predlozit
k vyJadrem na STE ass. Pro_]ektova dokumentace musi byt zpracovana v souladu s Ceskymi technickymi
normami a predpisy, zejména s CSN 33 3300, CSN 33 3301 pro stavbu silovych vedeni a CSN 73 6005
o prostorovém uspofadani siti technického vybaveni. Pfi soub&hu a kiizovani s elektrickymi vedenimi
musi dokumentace obsahovat vzorové fezy
Je -nutné splnit pozadavky HZS Stredoeského kraje obsazené ve vyjadfeni ze dne 27.9.2004 &j.
HSKL/5560/KO/Mol

- Je nutné splnit pozadavky na pozarni ochranu, zejména CSN 73 0802 pro pistupové komunikace pro

pozarni zasah a zachranné prace. To znamena projektova dokumentace, ktera jednoznaéné a zdvazné
naplni pozadavky CSN 73 6100, 73 6101, 73 6110 a 73 6114 vyplyvajici z kmenové normy CSN 73
0802, dale Technicky predpis Ministerstva dopravy a spoji TS 103, ze dne 3.3.1998, vydany odborem
pozemnich komunikaci ( navrhovéni obytnych zon — mimo jiné fe$i napf. obratité a dalsi ). V této
souvislosti je nutné vyhodnotit stavajici mistni pristupové komunikace obce k pozemkim RD a zdali
vyhovuji podminkam CSN a TP pro potieby a téel uzivani a v pfipadé nevyhovujicim fesit jejich stav.

-V ramci inzenyrskych siti fesit zasobovani pozarni vodou ve smyslu CSN 73 0873.

Ve smyslu ustanoveni zdkona €. 20/87 Sb., ve znéni zékona ¢. 242/92 Sb., bude nutny zakladni vyzkum
provedeny odbornou organizaci. Skryvku ornice a viechny zemni préce spojené s plochou stavenisté je
tieba od jejich zahajeni sledovat a dokumentovat odbornou organizaci. Mimo tyto préce je nutné provést
dalsi vyzkum v ptipadé, kdy budou, skryvkou nebo jinym zasahem do terénu, naruSeny archeologické
struktury. Archeologicky vyzkum vyvolany zemnimi pracemi je hrazen investorem. Je nutné na ngj
v dostate¢ném &asovém predstihu uzaviit smlouvu s opravnénou archeologickou organizaci.

Sdéleni terminu stavby nejpozdgji v priibéhu stavebniho fizeni.

Ohlaseni viech zemnich praci, véetné pfipravy stavenisté, tfi tydny pred jejich realizaci. Dohled pfi skryvee
ornice. Po jejim odstranéni provedeni archeologického vyzkumu, na ktery teprve navaze stavebni Cinnost.
Nutny dalsi archeologicky vyzkum bude probihat v klimaticky vhodném obdobi.

Pisemné potvrzeni o provedeni vyzkumu bude souéasti kolauda¢niho fizeni

Projektova dokumentace stavby bude vypracovana opravnénou osobou.

V souladu s ustanovenim § 8 odst. 1 pism. a) zdkona. 334/1992 Sb., o ochrané¢ zemé&délského pidniho
fondu, ve znéni pozdéjsich predpisti a dle § 10 odst. 4 vyhlasky ¢. 13/1994 Sb., kterou se provadéji nékteré
podrobnosti zikona o ochrané zemédélského pidniho fondu ( dale jen vyhlaska ), se stanovuje povinnost
skryvky kulturni vrstvy pidy. Dle predbézné bilance bude skryvka provedena pro plochu komunikace a
vyméie cca 0, 7978 ha do hloubky 0,25m o celkovém objemu 2234 m3. Skryvka pro zpevnéné plochy u
rodinnych domii a vlastni rodinné domy bude provedena na celkové vyméfe 1, 2040 Ha. Pro plochu zelené
pii bytové vystavbé skryvka provadéna nebude. Kulturni vrstva pidy skryta pfi vystavbé domd, zpevnénych
ploch a komunikace bude deponovana na misté stavby a pouzita ke zlepeni pidnich pomérii pfi budovani
zahrad u jednotlivych domu.

Premisténi kulturnich vrstev piidy na misto jejiho hospodarného vyuziti v souladu s ustanovenim § 10
vyhlasky, bude provedeno na naklad toho, v jehoz zajmu byl vydan souhlas k trvalému odnéti zem&delskée
pidy ze ZPF.

Nejpozd&ji 30 dni pred kolauda¢nim fizenim predlozi Zadatel organu ochrany ZPF Méstského ufadu
v Ri¢anech doklady o vyuziti ornice.

Odvody za trvalé odnéti pozemkii pro komunikace a zeleii pfi bytové vystavbé se nepiedepisuji v souladu
s ustanovenim § 11 odst. 3 pism. c¢) zdkona. Odvody se déale nepredepisuji pro stavby pro bydleni na
plochach k tomuto ugelu schvalenym tizemnim planem dle ust. § 11 odst. 6 zakona.

Podminky stanovené v zijmu ochrany zemédélského piidniho fondu musi byt obsazeny v rozhodnuti, ktera
budou vydana podle zvlastnich predpisti, zejména termin zahdjeni a rozsah skryvky ornice, v&etné mista
jejiho hospodarného vyuziti. O &innostech souvisejicich se skryvkou, pfemisténim, rozprostfenim, &i jinym
vyuzitim, uloZenim, ochranou a oetfenim kulturnich vrstev skryvky Zadatel povede protokol ( pracovni
denik ), ktery predlozi ke kolaudaci.

Pied zapoletim praci budou v terénu vytySeny hranice budouciho zaboru zemédélské pidy v souladu se
schvalenou projektovou dokumentaci.

Pokud investor naru$i stavbou hydrogeologické a odtokové poméry, nebo pfistupnost zemédlskych
pozemki v dotéeném uzemi, musi zjednat napravu na vlastni naklady.




image5.jpeg
44,

45.

46.

47.

j. 2173/38629/2005/Po str. 5

. V projektové dokumentaci budou navrzena téz technicka opateni k zamezeni pronikani radonu z podlozi do

vnitiniho prostfedi budovy ke splnéni pozadavkii stanovenych vyhlaskou &. 184/1997 Sb.
V plném rozsahu bude respektovan zakon CNR ¢&. 114/92 Sb., o ochrané prirody a krajiny.

. Fyzické a pravnické osoby jsou povinny pfi provadéni stavebnich praci postupovat tak, aby nedochazelo

k nadmérnému Ghynu rostlin a zrafiovani nebo thynu Zivogichi nebo niceni jejich biotopt, kterému lze
zabranit technicky a ekonomicky dostupnymi prostredky.

. Dfeviny budou chréanény pred poskozovanim a ni¢enim. P¥i realizaci akce bude postupovano dle CSN DIN

18 920 ** Ochrana stromt, porostil a ploch pro vegetaci pfi stavebnich &innostech.

. Hloubeng¢ vykopy nebudou provadény v kofenovém prostoru dfevin. Pokud se tomu nelze v jednotlivych

pripadech vyhnout budou vykopy provadény vyhradné ru¢né a tak, aby nedoslo k poskozeni kofent.

. Kofenova zéna ( prostor pod korunou dfevin ) nesmi byt zatézovan pojizdénim a odstavovanim stavebnich

mechanismil, snizovanim ¢i navédzenim terénu. Dfeviny budou chrénény pred poskozenim chemickym (
latky Skodlivé pro pidu nebo rostliny ), mechanickym ( napf. pohmozdéni kiry kmene, vétvi a korentl,
apod.).

Stavebni vykopy nesmi zistat dlouhodobé odkryté a vykopova zemina ani jiny stavebni material nebudou
prihrnovany ke kmentim. Vykopy v blizkosti kofenového systému nebudou provadény v obdobi mrazi.
VytéZzenéa zemina, kterd nebude vyuzita v misté pro Gpravu terénu, a ostatni stavebni odpady budou ulozeny
na schvalené wlozisté ( skladka inertniho materialu, skladky TKO, rekultivace apod.), odpady vyuzitelné
jako druhotné suroviny budou nabidnuty k vyuziti.

V priibéhu praci bude vedena dodavatelem dila evidence odpadii podle zdkona ¢. 185/2001 Sb.,0 odpadech
a vyhlasky MZP CR & 3836/2001 Sb., tak, aby byla kdykoliv pfistupna kontrolnim organiim a to véetné
dokladi. Doklady o nezavadném zneskodnéni viech pfi stavbé vzniklych odpadii budou predlozeny ke
kolauda¢nimu fizeni.

Pred zahdjenim vyddvdni stavebnich povoleni na jednotlivé domy bude provedena komunikace a veskeré
inZenyrské sité budou zkolaudovany.

Odiivodnéni:

Dne 6.6.2005 podal navrhovatel navrh na izemni rozhodnuti o umisténi stavby.

V Fizeni bylo doloZeno rozhodnuti Obce Babice ¢... 184/05 ze dne 15.7.2005, ve kterém obec rozhodla o
zatFidéni nové vzniklych komunikaci do sit€ mistiho komunikacniho systému.

Stavebni fad ozndmil zahjeni izemniho Fizeni znamym ugastnikiim fizeni a dotéenym orgénim statni spravy
a k projednani navrhu sou¢asné nafidil ustni jednani spojené s mistnim Setfenim na den 15.7.2005, ze kterého
byl pofizen protokol.

Umisténi stavby je vsouladu se schvalenou tzemné planovaci dokumentaci. Umisténi stavby vyhovuje
obecnym technickym pozadavkim na vystavbu podle ustanoveni vyhlagky &. 137/1998 Sb..

Stanoviska sdélili:

MeU Ricany, odb. spravnich agend a dopravy ze dne 29.9..2004 ¢j.. 13278/2004
HZS Stredoceského kraje ze dne 5.10.2004 ¢.j.: HSKL/5560/KO/MOL-2004
UAPPSC ze dne 5.10.2004 ¢.- 1453/2004

CEPS, a.s., Provozni sprdva Stred ze dne 14.10.2004 ¢j.: 1162/04

MeU Ricany ze dne 22.11.2004 & j.: 15224/2004/0ZP-00163

Stiedoceska plyndrenska a.s., ze dne 6.9.2004 ¢.j.. OOSPM/04/MA/119

KHS Stiedoceského kraje ze dne 7.9.2004 ¢.j.: 6888-216/2229/04/Pok
Ministerstvo vnitra ze dne 1.9.2004

VUSS ze dne 25.8.2004 ¢ j.. UP/421-4/04

Zemédeélska vodohospoddrskd sprdva ze dne 25.8.2004 ¢j.: 1627/04

SUS Kutnd Hora ze dne 15.9.2004 &j.. 1915/2004/MS/Foj

Stredoceska energetickd a.s., ze dne 15.9.2004

Policie CR DI Praha — vychod ze dne 1.10.2004 ¢.j.. ORPY-2-810/DI-2004 a z 9.8.2005
Obec Babici ze dne 1.8.2005

Rozhodnuti vydal:.

Obec Babice ze dne 15.7.2005 ¢.j.. 184/05




